


Protidrsni pritrdilni premaz FRS 388-L

Podro�je uporabe
€ Za tla v notranjih prostorih ali lakiran 

parket.
€ Primerno za talno gretje.

Osnova materiala
Disperzija umetne smole

Lastnosti
€ Brez topil po TRGS 610; Giscode D 1.
€ Brez mo�þnega vonja.
€ Prevodno.
€ Lepljivo na povr•ino.
€ Prepre�þuje drsenje 
€ Enostavna menjava

Poraba
Ca. 50…120 g/m2

Pakiranje/•t.artikla
10-kg plasti�þna ro�þka/4319
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Protidrsni pritrdilni premaz FRS 387

Podro�je uporabe
€ Za tla v notranjih prostorih.
€ Za dodatno fiksiranje tekstilnih plo• �þ
€ Za fiksiranje oblog s koprenasto hrbtno 

stranjo v stanovanjskih prostorih.
€ Primerno tudi za obloge kot PVC, linolej 

ali lakiran parket.
€ Primerno za talno gretje.

Osnova materiala
Disperzija umetne smole

Lastnosti
€ Brez topil po TRGS 610; Giscode D 1.
€ Brez mo�þnega vonja.
€ Lepljivo na povr•ino.
€ Prepre�þuje drsenje tekstilnih plo• �þ

oz. oblog s koprenasto hrbtno stranjo.
€ Enostavna menjava

Poraba
Ca. 50…120 g/m2

Pakiranje/•t.artikla
10-kg plasti�þna ro�þka/4318

Univerzalni protidrsni premaz UFX 382

Podro�je uporabe
€ Za tla v notranjih prostorih.
€ Za fiksiranje CV in tekstilnih oblog z 

razli�þnimi hrbtnimi stranmi, tudi iz 
SDR-ja, PUR pene in koprene.

€ Primerno tudi za obloge kot PVC, linolej 
ali lakiran parket.

€ Primerno za:
… talno gretje,
… obremenitve s stoli na kolesih v stano-

vanjskih prostorih.

Osnova materiala
Disperzija umetne smole

Lastnosti
€ Brez topil po TRGS 610; Giscode D 1.
€ Brez mo�þnega vonja.
€ Možna ponovna uporaba iste obloge.

Poraba
Ca. 100…200 g/m2 

Pakiranje/•t.artikla
10-kg plasti�þno vedro/4316

3-kg plasti�þno vedro/4317
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Neoprensko kontaktno lepilo NFK 395

Področje uporabe
• Za tla v notranjih prostorih.
• Za lepljenje:

– gumijastih oblog v kolutu in ploš ah,
– elastomer oblog z brušeno hrbtno 

stranjo,
– linolej ploš ,
– PVC oblog v kolutu in ploš ah.

• Primerno za:
– talno gretje,
– obremenitve s stoli na kolesih po DIN 

EN 12 529.

Osnova materiala
Polychloropren

Lastnosti
• Vsebuje toluen po TRGS 610; Giscode S6.
• Zelo visoka lepljivost.
• Takojšnja lepljivost.

Poraba
Ca. 250–300 g/m2

Pakiranje/št.artikla
10-kg plo evinasta embalaža/4321

Neoprensko to kovno lepilo NSK 393

Področje uporabe
• Za notranje prostore.
• Za tla, stopnice in podzidke.
• Za lepljenje:

– PVC ali gumijastih letev podzidkov,
– stopniš nih sti nih robov,
– oblog iz plute preko debeline 4 mm.

• Primerno za:
– talno gretje,
– obremenitve s stoli na kolesih po DIN 

EN 12 529.

Osnova materiala
Polychloroprene

Lastnosti
• Vsebuje toluen po TRGS 610; Giscode S6.
• Posebej visoka lepljivost.
• Zelo dobro vezo .

Poraba
Ca. 200–250 g/m2

Pakiranje/št.artikla
4-kg plo evinasta embalaža/4320
650-g  plo evinasta embalaža/4323
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● = ustrezno     = pogojno ustrezno

Tekstilna obloga

UKL 301 
Univerzalno lepilo

TKL 315
Lepilo za tekst. obloge

TKL 318-L
Prev. lepilo za tekst. 
obloge

PKL 324
Lepilo za PVC obloge 

LKL 334
Lepilo za linolej

PKL 328-L
Prev. lepilo za PVC obloge

GKL 354
Lepilo za gum. obloge 

Reakcijska lepila

GKL 357 
2K lepilo za gum. obloge

druga
hrbtna
stran

tekst.
hrbtna
stran

latex
prevleka

hrbtna
stran iz

lateks pene

hrbtna
stran iz

PUR pene

hrbtna
stran iz

PVC pene

PVC
prevleka

nepre-
vle ena

lateks
pena

PVC
premaz

na
željo

tkana
obloga

SL
tekstilne
ploš e

iglana
obloga

naravna vlakna 
sisal/kokos

prevodne
tekstilne
obloge

poliolefin
obloge

brez PVC

Disperzijska lepila

Tabela izdelkov za polaganje

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●◗ ● ●
◗ ◗◗

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

●

Kontaktna lepila

KKL 347 
Kontaktno lepilo za pluto

NSK 393 
Neoprensko lepilo
to kovno
NFK 395 
Neoprensko lepilo
kontaktno

Fiksiranje

UFX 382
Univerzalni protidrsni
premaz

Preprečitev drsenja

FRS 387
Protidrsni pritrdilni premaz

FRS 388-L
Prevodni protidrsni premaz

◗●◗◗◗◗◗◗

◗●◗◗◗◗◗◗

◗
◗ ●

●

◗ ◗◗◗◗ ◗◗

◗

◗

T E K S T I L N E  T A L N E  O B L O G E

◗

OBLOGE

PCI-LEPILA
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homogena /
heterogena

fleks. pl.

PVC na
peni

PVC na 
klobu ./
kopreni

PVC na 
pluti

CV obloge kolut ploš e pluta naravna
pluta

PVC
spodnja

stran

bruš.spod.
stran

kolut/ploš e

groba
spodnja

stran ploš

PVC obloge linolej prevodni
linolej

obloge
iz plute

obloge
iz gume

DU 903
DU 905

D 1 EC 1● ● ● ● ● ● ●

EC 1● D 1

D 1

D 1● ● ● ● ● ●

●

D 1 EC 1

EC 1

D 1 EC 1

D 1

●◗

●

●●◗◗◗ ●

D 1

S 6

●●◗◗◗

● ● ●

● S 6

D 1

D 1

D 1

RU 1

●●●

● ●

●

●

izolacijske
podlage

GISCODE EMICODE
E L A S T I Č N E  T A L N E  O B L O G E

prevodne
obloge

iz gume

prevodne
PCI

obloge
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S e d a j  j e

zadovoljstvo
lahko

popolno
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S e d a j  j e

zadovoljstvo
lahko

popolno



Dodatni in
dopolnilni

izdelki
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Dodatni in
dopolnilni

izdelki
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Armiermatte GFM

Področje uporabe
• Steklena vlakna za oja itev tlakov ob

uporabi talnih PCI izravnalnih mas.
• Širina razpok cca. 3 mm.

Osnova materiala
Steklena tkanina, kemi no obstojna.

Pakiranje/št.artikla
100-m-Rola (=̂ 90 m2)/810
Mere role: 100 lfm x 0,90 m

Armiermatte GFS

Področje uporabe
• Steklena vlakna za oja itev tlakov ob

uporabi talnih PCI izravnalnih mas.
• Širina razpok od 3 - 5 mm.

Osnova materiala
Steklena tkanina, kemi no obstojna.

Pakiranje/št.artikla
100-m-Rola (=̂ 60 m2)/8110
Mere role: 100 lfm x 0,60 m
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ZMAGATI
s    

KVALITETO
Naloga PCI Augsburg GmbH je iskanje prakti-

čnih rešitev omenjene problematike. Na osnovi

50-letnih izkušenj v proizvajanju gradbenega

materiala in v sodelovanju z vodilnimi podjetji

skupine Degussa AG dnevno delamo na tem,

da Vas – naše stranke – prepričamo s kvaliteto.

To napovesta tudi certifikata DIN EN ISO 9001

in DIN EN ISO 14001 treh PCI obratov v mestih

Augsburg, Hamm in Lutherstadt Wittenberg.

Tukaj PCI razvija in proizvaja skupno več kot

200 različnih vrst inovativnega gradbenega

materiala za reševanje kompleksnejših proble-

mov – profesionalne izdelke visoke kvalitete.

Dober glas pa si podjetje ni pridobilo le s kvali-

teto izdelkov, ampak tudi z uspešnimi servisni-

mi storitvami, logistiko, svetovanji in seveda

šolanji.

PCI – močna znamka

Polagalci talnih oblog se danes soočajo s štiri-

mi osrednjimi izzivi, odločilnimi za uspeh: 

• Vse večja raznolikost podlag in materia-

lov za polaganje.

• Vedno višje zahteve strank in arhitektov

po kvaliteti.

• Vedno krajši čas priprav in obdelave.

• Vedno večji poudarek na efektivnem in

ekonomičnem delu.

Odgovor na te izzive je kvalliteta polaganja.

Eden od pogojev za kvaliteto so izdelki in

sistemi, točno prilagojeni potrebam polagalcev

talnih oblog, ki hkrati tudi zanesljivo ustrezajo

vsej raznolikosti materiala in delovnih pogojev.
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Na: Tarantela d.o.o.
Kidričeva cesta 75
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)4 51 51 535
Faks     +386 (0)4 51 51 536
www.taranteladoo.si

Od: Podjetje

Gospa/gospod

Naslov

Telefon/faks

Pošljite mi prosim::

mapo z informacijami o izdelkih PCI proizvodnega programa za polagalce talnih 

oblog in parketa

posamezne informacije za izdelke:

Pregled izdelkov »PCI proizvodni program za polagalce parketa«

Cenik PCI proizvodnega programa za polagalce talnih oblog in parketa

Kratek pregled »PCI proizvodni vodič« v praktičnem »malem žepnem formatu«

Katalog o delovnem in reklamnem gradivu za polagalce talnih oblog

Prosim za obisk strokovnega svetovalca glede na dogovorjen termin

Datum, kraj Podpis

Povpraševanje
po Faksu+386 / (0)4 51-51-536

Polaganje s PCI sistemom
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HAVE d.o.o.

www.have.si
info@have.si
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Polaganje s PCI sistemom
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www.have.si
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Katalog »Delovno in reklamno gradivo za polagalce talnih oblog«,
pregled izdelkov »PCI proizvodni program za polagalce parketa« in
»PCI proizvodni vodič« lahko naročite s formularjem na prejšnji strani.
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Polaganje s PCI sistemom

Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka
tel: +386 (0) 4  5151 535 
fax: +386 (0) 4  5151 536

E-mail: info@taranteladoo.si
http: www.taranteladoo.si

PCI zastopnik za Slovenijo:

Katalog »Delovno in reklamno gradivo za polagalce talnih oblog«,
pregled izdelkov »PCI proizvodni program za polagalce parketa« in
»PCI proizvodni vodič« lahko naročite s formularjem na prejšnji strani.
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Polaganje s PCI sistemom

Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka
tel: +386 (0) 4  5151 535 
fax: +386 (0) 4  5151 536

E-mail: info@taranteladoo.si
http: www.taranteladoo.si

PCI zastopnik za Slovenijo:

e-mail: info@have.si
spletna stran: www.have.si

e-mail: info@have.si
spletna stran: www.have.si




